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LED Flex monocromatica

LED Flex RGB
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Strisce flessibili per interni e per esterni anche in IP20, IP65 o IP67, con led a 
luce bianca (calda 3000K, neutra 4000K o fredda 6000K).

La versatilità di queste strisce le rende utili in molte applicazioni come ad esem-
pio per disegnare con la luce l’architettura degli edifici, per la retro-illumina-
zione di espositori o insegne, per banconi o nicchie di negozi, ristoranti, bar, 
cinema e per effetti scenografici nelle abitazioni.

Le strisce led sono facili da installare, consumano pochissima energia elettrica, 
durano oltre 20.000 ore e non richiedono manutenzioni.

Installazione: tramite ganci in materiale termoplastico (inclusi) o tramite in-
collaggio.

Corpo: materiale termoplastico

Alimentazione:
LED Flex Monocromatica - 12V o 24V non inclusa (Pag. 43)
LED Flex Monocromatica 230V - non necessita di alimentazione
La striscia può essere collegata insieme ad altre per ottenere file continue di 
luce (max 10m).

Flexible LED strips for indoor or outdoor use. Available in IP20, IP65 or IP67 with 
white (warm 3000K, neutral 4000K or cool 6000K) LEDs.
The versatility of these strips means they can be used for various applications: 
highlighting special architectural features, display stand/sign backlighting, ligh-
ting counters/alcoves in shops, restaurants, bars and cinemas and for scenic 
effects at home.
The LED strips are easy to install, consume very little energy, last for over 20.000 
hours and do not need any maintenance.
Installation: using thermoplastic hooks (included) or an adhesive.
Body: thermoplastic material 
Power supply:
LED Flex monocromatica 12V or 24V - not included (Pag. 43)
LED Flex monocromatica 230V - to be used without power supply
The strip can be connected to each others for continuous lighting effect (max 
10m).

ATTENZIONE: Questo tipo di strisce LED (IP20 - > 7,2W/m) deve essere applicato su un estruso in alluminio o su un opportuno dissipatore che ne permetta l’impiego in un 
regime di temperatura consono. In particolare la temperatura misurata sul circuito stampato non deve superare i 50°. Ogni applicazione che esuli dal presente accorgimento 
può compromettere la funzionalità, nonchè la vita del prodotto. Relco dispone di estrusi in alluminio o dissipatori in varie dimensioni, in modo da poter esaudire il maggior 
numero di richieste (Vedi Pag. 45).

ATTENTION: This type of strip LED (IP20 - > 7,2W/m) has to be applied on an aluminium profile or an special heat sink in order to guarantee the product to work properly under 
controlled temperature. In particular the measured temperature on the pcb must not exceed 50°C. Any other type of application that doesn’t follow the previous specs could 
damage the function and the life of the LED Strip. Relco has aluminum extruded profiles or heat sinks in different dimensions, in order to carry out the greatest number of 
requests (See Pag. 45).

Strisce flessibili per interni e per esterni in IP67 con led RGB fullcolor in grado di 
emettere luce di tutti i colori grazie dalla miscelazione dei tre colori base Rosso, 
Verde e Blu.

Installazione: tramite ganci in materiale termoplastico (inclusi) o tramite adesivo 
presente sulla superficie posteriore.

Applicazioni:
- Per soluzioni di illuminazione color-changing in strutture lineari e forme 
 libere.
- Per iniettare la luce in materiali trasparenti o disperdenti.
- Illuminazione architetturale d’effetto.
- Effetti dinamici nelle aree pubbliche.

Corpo: materiale termoplastico

Alimentazione: non inclusa

La striscia può essere collegata insieme ad altre per ottenere file continue di 
luce (max 10m).

IP67 indoor and outdoor flexible strips with RGB LED that is able to emit light of 
all colours by mixing three Red, Green, Blue base colours.
Installation: with thermoplastic material hooks (included) or with the 
adhesive tape placed on the back.
Application:
- Colour change lighting in linear/free-form architecture/structures.
- Injecting light through transparent or light-dispersing materials.
- Highlighting special architectural features.
- Dynamic public lighting.
Body: thermoplastic material 
Power supply: not included
The strips can be connected to each others for continuous lighting effect. (max 10m)
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colour W/m L
(mm)

IP K Lm/m pcs Kg S+L Euro

Led/mt

T 4,8 5000 20 30 LED 2835 120° 3000 240 1 0,30 30937 20,00

T 9,6 5000 20 60 LED 2835 120° 3000 920 1 0,26 30904/ECO 25,00

T 19,2 5000 20 120 LED 2835 120° 3000 1.380 1 0,26 30904 30,00

T 4,8 5000 67 30 LED 2835 120° 3000 240 1 0,30 90.001/012 40,00

T 9,6 5000 67 60 LED 2835 120° 3000 880 1 0,36 90.011/012 50,00

T 19,2 5000 67 120 LED 2835 120° 3000 1.300 1 0,26 90.001/012/ECO 60,00

T 19,2 5000 67 120 LED 2835 120° 3000 1.380 1 0,26 90.001/012PLUS 120,00

T 9,6 5000 20 60 LED 2835 120° 4000 960 1 0,26 90.011/010 25,00

T 9,6 5000 67 60 LED 2835 120° 4000 912 1 0,36 90.011/011 50,00

T 19,2 5000 67 120 LED 2835 120° 4000 1.360 1 0,36 90.001/011/ECO 60,00

T 19,2 5000 67 120 LED 2835 120° 4000 1.440 1 0,36 90.001/011PLUS 120,00

T 4,8 5000 20 30 LED 2835 120° 6000 210 1 0,30 OSF8P201201 20,00

T 19,2 5000 20 120 LED 2835 120° 6000 1.020 1 0,30 30903 30,00

Striscia LED ad emissione verticale -  LED strip with vertical light emission

T 5 5000 20 60 LED 120° 3000 480 1 0,36 30919/S 95,00

T 10 10000 20 120 LED 120° 3000 800 1 0,36 30919/PLUS 150,00

CRI >90

12Vdc

LED Flex monocromatica

CRI >80
+40

-20

IP67IP20

DRIVER NOT INCLUDED

Pag. 43

24Vdc CRI >80
+40

-20

DRIVER NOT INCLUDED

Pag. 43

colour W/m L
(mm)

IP K Lm/m pcs Kg S+L Euro

Led/mt

T 9,6 5000 20 120 LED 2835 120° 3000 1.020 1 0,36 30904/ECO/24 25,00

T 19,2 5000 20 120 LED 2835 120° 3000 1.400 1 0,36 30904/24 35,00

T 24 5000 20 300 LED 2216 120° 3000 1.628 1 0,36 90.001/012/24 115,00

T 19,2 5000 20 120 LED 2835 120° 3000 1.020 1 0,36 30904/24/PLUS 90,00

T 19,2 5000 20 120 LED 2835 120° 4000 1.020 1 0,36 30670/24/PLUS 90,00

CRI >90

LED Flex RGB

+40

-20
12Vdc

colour W/m L
(mm)

IP
Lm/m pcs Kg S+L Euro

Led/mt

T 7,2 5000 67 30 LED RGB 5050 FULLCOLOR 90 1 0,38 90.001/RGB 90,00

T 14,4 5000 67 60 LED RGB 5050 FULLCOLOR 2200 1 0,38 90.001/RGBPLUS 160,00

DRIVER NOT INCLUDED

Fig. 1
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In caso sia necessario saldare dei nuovi cavi utilizzarli prestagnati e delle 
sezioni opportune; filo di stagno senza piombo con flussante no clean.
La saldatura deve essere eseguita con saldatore a 350°C per un tempo 
massimo di contatto di 2 sec per evitare la delaminazione della piazzola di 
saldature. Per la saldatura fare riferimento alla Fig. 1.

If it is necessary to weld eventual new cables, just use pre-solder and 
appropriate section cables, lead-free tin wire, with no-clean flushing.
The welding must be done through 350° C solder, for a maximum of 2 
seconds contact, in order to avoid delamination of the pitches of weld. For 
proper welding, just refer to picture 1.
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Article Code
Vout
Vdc

W (mm)
Vac
IN

Hz ta °C tc °C PFC Euro

MINILED 12-50(60W) PTDC/50/12V 12 50 (60) 230x51x40 220-240 50/60 -20...40 75 OK 40,00

MINILED 12-100W RN9175 12 100 230x51x40 220-240 50/60 -20...40 75 OK 71,00

MINILED 12-150W
IP67

RN1431 12 150 225x65x35 220-240 50/60 -15...45 85 OK 97,34

MINILED 24-60W RN1428 24 60 230x51x40 220-240 50/60 -15...45 80 OK 36,71

MINILED 24-200W
IP67

RN1431/24 24 200 249x70x40 220-240 50/60 -20...50 80 OK 97,34

PTDCD/80
DIM 0-10V

PTDCD/80
12 50

230x51x40 220-240 50/60 -20...40 75 OK 71,50
24 80

PTDCD/100
DIM 0-10V

PTDCD/100
12 60

230x51x40 220-240 50/60 -20...40 75 OK 77,00
24 100

LED

Effettuare il taglio in corrispondenza
del simbolo della forbice e la linea 
tratteggiata. 

Make the cut in correspondence
of the scissor symbol and dotted line.
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Per tutti i codici - For all codes

Nastro biadesivo già applicato sulla 
striscia
Double-sided adhesive tape already 
applied 
to the Led strip

Per codici IP20 - For IP20 code 

Connettori ed elementi di collegamento a 90° e a T

Connectors and elements for 90° and “T” 
connection

Per codici IP67 - For IP67 code

Clip di fissaggio
Tappi di chiusura per striscia LED
Cavi di collegamento IP ad alimentatore
Tubo silicone per ripristino IP
Connessioni iniziale e finale strip e per collegamento in serie

Plastic fixing clips
Sealing caps for Led strip
IP cable connection to the power supply
Silicon confection for IP reestablishment
Strip’s start and end connection and for connection in series

Accessori inclusi - Included accessories

Disegni meccanici - Mechanical diagrams

Modelli di LED Driver consigliati - Models of recommended LED Driver
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IP65650°220-240V    50/60Hz

LED Flex  230V

DRIVER INCLUDED

L

H
P

LED

L (mm) IP H (mm) P (mm)  (mm) LED / K Code

50.000 65 8 14 1000 60 3000 30908

50.000 65 8 14 1000 60 4000 30908/4K

50.000 65 8 14 1000 60 6000 30909

+40

-20

Cod. KITFLEX230

colour W/m L
(mm)

K Lm/m pcs Kg S+L Euro

Led/mt

T 8,8 50.000 120 LED 2835 120° 3000 480 1 5,75 30908 504,00

T 8,8 50.000 120 LED 2835 120° 4000 480 1 5,75 30908/4K 504,00

T 8,8 50.000 120 LED 2216 120° 6000 500 1 5,75 30909 504,00
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Cod. 30934 - Euro: 3,75

Connettore completo di spina 230V

Connector with 230V plug

Cod. 30935 - Euro: 1,85

Tappo di chiusura per Led Flex 230V

Sealing cap for Led Flex 230V

Cod. 30936 - Euro: 1,85

Giunto intermedio per Led Flex 230V

Middle connector for Led Flex 230V

Cod. 30942 - Euro: 1,85

Clip di fissaggio per LED Flex 230V

Fixing clip for Led Flex 230V

ATTENZIONE: quando si taglia la Led Flex 230V da 50m, per ogni “spezzone” è assoluta-
mente necessario acquistare anche gli accessori Cod. 30934 - 30935 - 30936 - 30942 
(oun accessorio per ogni “spezzone” tagliato).
Di questi quattro accessori troverete comunque n° 1 Kit incluso nella confezione della 
LED Flex 230V (Cod. KITFLEX230).
ATTENTION: when you cut the LED Flex 230V of 50m, for every “piece” it is necessary to 
buy also the accessories Code 30934 - 30935 - 30936 - 30942 (one accessory of each 
kind for every “piece”).
These four accessories will however be included 1 each piece in the box containing 
the LED Flex 230V (Code KITFLEX230).

Il Kit (Cod. KITFLEX230) comprende - The Kit (Code KITFLEX230) includes:
Cod. 30934 - 1 x
Cod. 30935 - 1 x
Cod. 30936 - 1 x
Cod. 30942 - 10 x

Accessori - Accessories

Disegni meccanici - Mechanical diagrams


