
12

Proiettori - Floodlights

www.relcogroup.com

LED Zeus PLUS NEW

Gamma completa di proiettori da esterno ideale per 
illuminare parcheggi, piazzali, facciate, zone carico-
scarico e grandi aree in generale. 
Il bassissimo consumo di energia e la durata di oltre 
30.000 ore rendono questi proiettori ideali sia per l’in-
stallazione in nuove applicazioni che per la sostituzione 
di apparecchi con sorgenti tradizionali.
L’utilizzo della tecnologia LED garantisce una resa illu-
minotecnica elevata in relazione al consumo di energia, 
annullando i costi di manutenzione con un notevole ri-
sparmio economico.
Installazione: su superfici verticali e orizzontali.
Corpo e telaio: in alluminio pressofuso UNI 5076 verni-
ciato con polvere termoindurente poliestere.
Staffa di fissaggio: in acciaio, verniciata con polvere 
termoindurente poliestere, con goniometro graduato 
per un corretto puntamento del fascio luminoso.
Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere, 
resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione e ga-
rantita per 1.000 ore in nebbia salina. Grigio RAL 9007.
Ottica: concentrante, semi concentrante, diffondente e 
asimmetrica.
Schermo: vetro temprato di spessore 4mm resistente 
agli shock termici e agli urti.
Sorgente: LED 
Mantenimento del flusso luminoso minimo al 80% - 
50.000h (L80B10) per il 90% dei LED. 
Temperatura di colore: 4000K; altre temperature di 
colore a richiesta.
Driver: incorporato .
Fattore di potenza 

Complete range of outdoor projectors perfect to light 
up car parks, squares, facades, loading and unloading 
areas and large areas in general.
The very low energy consumption and a lifespan excee-
ding 30.000 hours make the projectors ideal both for 
installations in new electrical systems and replacement 
of luminaires with traditional light sources.
The use of LED technology ensures a high lighting 
performance related to energy consumption, thus elimi-
nating maintenance costs and allowing significant cost 
savings.
Installation: on vertical and horizontal surfaces.
Body and frame: made by UNI 5076 die-cast alumi-
num, coated with polyester thermoset powder.
Fixing bracket: made by stainless steel, coated with 
polyester thermoset powder, with graduated goniome-
ter to allow the correct orientation of light beam
Coating: coated with powdered polyester, resistant to 
atmospheric agents and corrosion and guaranteed for 
1.000 hours in saline mist. RAL 9007 Grey.
Optic: clumping, semi-clumping, diffused and asymmetric
Shield: tempered glass with 4mm thickness resistant to 
thermal shocks and collisions.
Light source: LED  
Maintenance of minimum luminous flux to 80% - 
50.000h (L80B10) for 90% of LED. 
Color temperature: 4000K; other color temperatures 
available on demand.
Driver: included .
Power factor 

Norme di riferimento
Standard reference
EN60598-1
EN60598-2-1
EN62471
EN62031
EN60598-2-5
EN61547

Protezione da sovratemperature 
Con LED Zeus Plus New non si resta mai al 
buio, grazie ad un dispositivo di protezione da 
sovratemperature che regola l’emissione di 
flusso luminoso in funzione della temperatura 
dell’ambiente e dell’apparecchio, fornendo una 
soluzione ottimale anche con condizioni atmo-
sferiche particolarmente critiche.

Over temperature protection 
With LED Zeus Plus New you are never left in the 
dark, thanks to an over-temperature protection 
device that adjusts luminous flux output based 
on room temperature and appliance, providing 
an excellent solution also with particularly critical 
atmospheric conditions.

A richiesta - On demand

0-10V DALI

WIRELESS
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460 100

45°

30° 15° 0° 15° 30°

60°

75°
90°

105°
180°

45°

60°

75°
90°
105°

120°

150
300
450
600

750

120°

50°
Intermedio - Medium

45°

30° 15° 0° 15° 30°

60°

75°
90°

105°
180°

45°

60°

75°
90°
105°

120°

80
160
240
320

400

120°

90°
Diffondente - Wide

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK08

driver included

110
Vac

a richiesta
on demand

pending

colour W LED angle K nominal lm
tc = 25°C

lm
output lm/W * pcs Kg CELL Euro

AS 75 Led SMD 50° 4000 10500 8250 110 1 9,70 334087.75-5 300,00

AS 110 Led SMD 50° 4000 13300 12000 110 1 9,70 334087.100-5 350,00

AS 140 Led SMD 50° 4000 14000 15000 110 1 9,70 334087.150 400,00

AS 175 Led SMD 50° 4000 25800 19000 110 1 9,70 334087.185 450,00

AS 210 Led SMD 50° 4000 28800 22800 110 1 9,70 3334087.210-5 480,00

AS 75 Led SMD 90° 4000 10500 8250 110 1 9,70 334096.75-5 300,00

AS 110 Led SMD 90° 4000 13300 12000 110 1 9,70 334096.100-5 350,00

AS 140 Led SMD 90° 4000 14000 15000 110 1 9,70 334096.150 400,00

AS 175 Led SMD 90° 4000 25800 19000 110 1 9,70 334096.185 450,00

AS 210 Led SMD 90° 4000 28800 22800 110 1 9,70 334096.210-5 480,00

*

 cd/klm 
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Asimmetrico - Asymmetric

colour W LED angle K nominal lm
tc = 25°C

lm
output lm/W * pcs Kg CELL Euro

AS 75 Led SMD ASY 4000 10500 8250 110 1 9,70 334029.75-5 300,00

AS 110 Led SMD ASY 4000 13300 12000 110 1 9,70 334029.100-5 350,00

AS 140 Led SMD ASY 4000 14000 15000 110 1 9,70 334029.150 400,00

AS 175 Led SMD ASY 4000 25800 18000 110 1 9,70 334029.185 450,00

AS 210 Led SMD ASY 4000 28800 22800 110 1 9,70 334029.210-5 480,00

*

Versione emergenza 
(aggiungere /EMER
dopo il codice)
Emergency version

460 100

Versione emergenza 
(aggiungere /EMER
dopo il codice)
Emergency version
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LED Zeus Plus New ASY
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0.2m-min

0.2m-min

140

Code: 703959.0101
Euro: 20,00
Staffa sagomata orientabile per montaggio a parete più 
goniometro per puntamento proiettore
Shaped adjustable bracket for wall mounting complete with 
protractor pointing to the projector

Code: 703960.0101
Euro: 30,00
Staffa a tesata
Suspension mounting

Cod: 
Euro: 75,00 
Codolo per testa 
palo 1 o 2 proiettori, 
Ø60/76mm
Pole head spigot 
for either 1 or 2 
floodlights, size 

 mm
Cod: 800016.0101
Euro: 20,00
Griglia di 
protezione
Protection grid

LED Zeus Plus New viene fornito completo di gancio per applicazione a sospensione
LED Zeus Plus New comes complete with hook for application to suspension

Dettagli - Details

A B

B

Connettore 2 poli IP66 per la connessione elettrica incluso
Included IP66 2-pole connector for electrical connection

Dispositivo anticondensa: 
valvola di compensazione e 
riciclo dell’aria.
Anti-condensate device: 
valve for compensation and 
circulation of air.

A

L N

Accessori non inclusi - Not included accessories

LED Zeus PLUS NEW
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